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Caratteristiche Principali
Singolo connettore di alimentazione 230 vac;
Disponibile versione autoregolante con setpoint
definito a 180°C per portafiltro e per sonda
riscaldata | Versione autoregolabile con setpoint
programmabile per box e sonda in opzione;
Aggancio linea riscaldata fast-lock a caldo per
evitare punti freddi di giunzione;
Disponibile filtro a ditale centrale nel corpo in
versione XL per aumentare la durata o la sostituzione
del filtro;
Collegabile con linea a caldo a camino o singolo
tubo acciaio / titanio per processi in temperatura o
camini di piccole dimensioni che non necessitano di
sonda;
L’aggancio laterale del tubo non riscaldato è
utilizzabile per la connessione alla sonda G10X
ROTATIVE PROBE;

Materiali: Acciaio, Titanio, Hastelloy, Monel, PTFE.
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G 10X TPROBE

Professional Tools
La nuova linea di prodotti, G10X dedicati ai professionisti di settore si
completa con la nuova TPROBE, la sonda di campionamento gas alle
emissioni con molteplici funzionalità e conforme alle normative di settore.
TPROBE è una sonda con corpo centrale riscaldato che contiene un filtro
cilindrico in acciaio sinterizzato o altri materiali (ceramica o microfibra a
differenti porosità 10-5-1 µm) ed offre la
possibilità di campionare da una sonda riscaldata a temperatura regolabile
(disponibili in differenti lunghezze).
In ingresso, il primo stadio di filtrazione composto da un filtro sinterizzato in
testa, preserva la sonda di campionamento da contaminazioni indesiderate.
In alternativa, TPROBE offre inoltre la caratteristica di campionare da
un’ulteriore via di prelievo laterale (posta a 90° rispetto la principale) in cui è
possibile installare un filtro a membrana da 25 mm (es fibra di vetro, quarzo,
PTFE) in grado di ottenere il massimo grado di efficienza di filtrazione in
condizioni termiche controllate; l’utilizzo del filtro a membrana, come primo
stadio di filtrazione mantiene comunque invariata la possibilità di installare,
in un secondo stadio, un filtro cilindrico nella camera di diluizione /
filtrazione.
TPROBE rimane predisposta con un ingresso direttamente in camera di
filtrazione per eseguire una diluizione a temperatura controllata oppure
l’invio dei gas di zero e span alla sonda al fine di poter verificare le letture
degli analizzatori e verificare eventuali perdite del sistema.

TPROBE, una sonda... molteplici soluzioni!
TPROBE, con la configurazione a T offre 3 vie di campionamento adattabili
ad ogni esigenza di campionamento.

Sonda e Portafiltro
Riscaldabili Autonomamente

Tubo sonda riscaldato

Singola e Doppia Linea
G10x LINE

Installazione filtro
sinterizzato o ugello di
campionamento in testa

Cordone Linea riscaldata
PTFE o Acciaio

Linea diluizione
o linea di zero o
linea di span

Linea collegamento non riscaldata
Filtro 25 mm riscaldato

Metodi Manuali:
(EN) ISO 16911-1:2013
EN 13284-1:2017
EN 14790:2017
(EN) ISO 21788:2019
EN 14385:2004
EN 1948-1:2006
EN 13211:2001
CEN/TS 17286:2019
EN 1911:2010
ISO 15713:2006
ISO 11338-1:2003

Conforme alle norme:

Metodi Automatici:
EN 15058:2017
EN 12619:2013
EN 14792:2017
EN 14789:2017
EN 14791:2017



Linea Riscaldata SX

Linea RiscaldataDX

Filtro a Caldo
termoregolato SX (opzione)

Filtro a Caldo
termoregolato DX (opzione)

Linea Ausiliaria

Linea Ausiliaria
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La sonda è composta da tre elementi principali:
Sonda riscaldata.
Box riscaldato per filtro e portafiltro.
Supporto con maniglie per box e sonda che
permette l’allacciamento di altri dispositivi (trappola
diossina, bagno gorgogliatori e altri accessori).

G10X TPROBE, accoppiamento
con sonda G10X Rotativa.

1) Tubo esterno di protezione in acciaio inox AISI 316L
che funge da “struttura portante”. Gli accorgimenti
progettuali adottati lo hanno reso a tenuta stagna,
eliminando le perdite pneumatiche.

Tubo riscaldato coassiale interno, sempre in acciaio inox AISI
316L, riscaldatodauna resistenza corazzata cilindrica inacciaio
inox AISI 316L, di lunghezza pari alla sua estensione. Questo
permette la distribuzione omogenea del calore su tutta la
superficie e la sicurezza che il gas sia realmente riscaldato alle
condizioni richieste (durante il collaudo vengono effettuati severi
test di conferma con misuratori standard primari di
temperatura).
Un sensore di temperatura (termocoppia tipo K) inserito su
supporto in acciaio inox ed a contatto con il tubo, è utilizzato
come elemento di misura del calore emesso dalla resistenza
corazzata.
La regolazione avviene tramite ISOTERM (dispositivo elettronico
con regolatori PID e relè SSR) o tramite opzione installata su
campionatore automatico G4.

2) Tubo di campionamento, inserito all’interno del tubo
riscaldato. Questa fase rappresenta il vero e proprio
passaggio del campione aspirato. I materiali utilizzati
sono imposti dalle normative di riferimento relative ai
tipi di inquinanti da ricercare: deve essere assicurato
che questi non reagiscano chimicamente assorbendone
una parte o alterandone la composizione.

Sonda Riscaldata

Esempio
Configurazione portafiltro 47 mm “in Stack” a sinistra ed “out
Stack” nell’immagine di destra. Oltre alla linea principale
isocinetica e derivate (a caldo) questa configurazione prevede il
montaggio opzionale di una o due sonde complete di portafiltro
per aspirazione indipendente gas su linea titanio per analizzatori
gas / FID (SONDA 3GAS).

Sono disponibili: Acciaio inox AISI 316L, Titanio, Vetro
borosilicato e quarzo.

3) Linee di campionamento ausiliarie. Nella stessa
zona dove agisce la resistenza riscaldante sono stati
inseriti due tubi in acciaio inox AISI 316L di diametro
interno4mm,utilizzabiliperestrarreilgasdacampionare
(umidità, VOCs ed altri parametri) o analizzare tramite
analizzatori in continuo (TOC, SO2, NOX, CO o altri).
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Filtro sinterizzato
Acciaio

Filtro 25 mm piano
e filtro a ditale fibra

L’importanza di prelevare un gas campione da un condotto e di preservarne le
caratteristiche chimiche determina una sfida continua per TCR TECORA® che progetta
con cura i particolari che compongono una sonda di prelievo. TPROBE possiede ben
3 stradi di filtrazione, gestibili in due modalità, per ciascuna linea; in conformità alle
principali norme di settore un campionamento con sonda riscaldata può prevedere
l’utilizzo di un filtro con porosità 10 o 5 µm in testa alla sonda (filtro in acciaio
sinterizzato lavabile) o utilizzare un filtro a ditale in microfibra (o ceramico o sinterizzato)
con porosità 1 - 2 µm nella camera di diluizione riscaldata. I materiali utilizzati e i
raccordi di tipo Swagelok sono da anni la soluzione alle perdite pneumatiche sulle
connessioni.

La verifica del filtro a ditale, il fissaggio della sonda e la preparazione della TPROBE
sono ideati in modo da semplificare l’attività a campo e ridurre le tempistiche
d’installazione e start-up.
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La configurazione con doppia linea di campionamento
garantisce massima filtrazione con filtri porosità da 1 a 10 µm
ed è composta da filtro membrana riscaldato da 25 mm (in
PTFE, fibra di quarzo o fibra di vetro) e filtro a ditale interno
riscaldato. La linea è assemblata con connessioni Swagelok per
evitare perdite pneumatiche e garantire sicurezza di
connessione. TPROBE consente configurazione con sonda e
portafiltro riscaldato autonomamente (versione figura di sx) o
linea di prelievo composta da tubo da 8 mm in AISI o titanio
(versione figura di dx). La configurazione doppia agevola la
praticità di prelevare gas per più analizzatori da un unico
bocchello dal condotto di prelievo e ottimizzare così i tempi di
lavoro a campo.

Doppia LINEA monitoraggio

Qualità e Professionalità

Maniglia

Filtro 25 mm

Sonda Riscaldata

Ingresso diluzione-zero-span

Ingresso gas

Filtro ditale

Ingresso gas

A

B

CDiagramma base di funzionamento
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173°C 10°C 20°C

G10X - DRYx & TPROBE

DRYx

La linea di diluizione può essere collegata a G10X-DRYx chegestisce :

Temperatura linea riscaldata | autoregolante o setpoint impostabile (OPZ);
Temperatura filtro riscaldato | autoregolante o setpoint impostabile (OPZ);
Temperatura sonda di prelievo | autoregolante o setpoint impostabile (OPZ);
Quantità flusso aria di diluizione | Pompa di prelievo interna con filtro;
Temperatura gas raffreddato | Nuova concezione: HT-matrix di Peltier;
Essicamento gas in uscita | Pompa che gestisce essiccamento in pressione o in vent;
Gestione automatica condense | Pompa peristaltica automatica;
Allarme condense | Sistema di misura umidità e temperatura gas in uscita.
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TPROBE nasce per essere integrata con tutta la linea professionale di campionamento alle emissioni in
atmosfera G10X.

La combinazione con utilizzo di DRYx (essiccatore alta efficienza) permette di completare una linea
completa di campionamento ed essicamento gas che garantisce i più alti standard di filtrazione,
essicamento e qualità del campione da analizzare.

È da evidenziare la caratteristica che DRYx oltre ad essiccare il gas per mezzo di pompa interna di
aspirazione con membrane in PTFE, misura con sensori digitali ad alta precisione e fornisce la possibilità
di certificare ISO 17025 la misura di umidità e temperatura) la temperatura e l’umidita relativa del gas
in uscita; questa caratteristica permette di preservare gli analizzatori che devono prelevare il campione
per l’analisi in continuo.

TPROBE è gestibile con singola alimentazione 230 Vac per la termoregolazione automatica delle
temperature di riscaldamento della camera di filtrazione/diluizione e della sonda di prelievo alla
temperatura di 180°C.

Il sistema autoregolante provvede alla gestione autonoma delle temperature al setpoint fisso.

In alternativa opzionale è possibile utilizzare il sistema DRYx o ISOTHERMx per la gestione regolabile
in base alle necessità di campionamento della temperatura sia del portafiltro (camera di diluizione/
filtrazione) e della sonda di prelievo.

TPROBE - Applicazione con DRYx

100% 98% 98% 96% 5% DRY

180°C 176°C 176°C

OUT GAS

IN GAS



+39 02 3664 8635 Via delle Primule, 16
Cogliate (MB), 20815, Italytcr-tecora.cominfo@tcrtecora.com

Callus!
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Gas Probe - Model
G10x - TPROBE

può essere usata anche
seperatamente

può essere usata installata
sulla sonda o utilizzata
seperatamente
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Vasca Impinger
G10x - KCS

Campionamento
derivato

CONTEMPORANEE

APPLICATION NOTE

EN 13284-1:2017
EN ISO 16911-1:2013

EN 1948-1:2006
EN 14385:2004
EN 13211:2001
EN 14790:2017
EN 15058:2017
EN 14792:2017
EN 14789:2017
EN 14791:2017
EN 12619:2013

PM - Velocità e portata
PM - Velocità e portata
PCDD/F e PCBs
Metalli - Mercurio
Metalli - Mercurio
Vapore acqueo
Gas
Gas
Gas
Gas
TOC (FID)

Tutta la linea professionale è stata testata
su lungo periodo a campo e sono state
adattate soluzioni tecniche da campo per
semplificare le operazioni necessarie alla
preparazione della sonda ed accessori.

Condensatore completo
G10x -MCS

La linea professionale TCR TECORA® G10X
è la linea dedicata ai professionisti di settore.
G10X gestisce in modo automatico molteplici
campionamenti, su lineaprincipale isocinetica,
fino a 6 linee derivate e fino a 2 linee isolate
gas.G10X line,grazieai sistemidiessicamento
di ultima generazione, alle termoregolazioni
automatiche ed a sistemi di filtrazione ad
alta capacità è la linea completa per tutti i
campionamenti alle emissioni in atmosfera.


